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VartragsmwmerkstBortren

fir Wohnzeltanhlnger

Reparaturbetriabe flr Fahrgestalle und Aufbau

PGH Autoservice
Prenzlsuer Berg
1055 Berlin
Greifewalder Str, 200
Fernruf: 437 2976
Firma Helmuth Hegenbarth
124 Firatenwalde '
Erich-Weinert-Str, 6

—

Firma Hsrmann Zingler
Inhaber Bernhard Zingler
25 Rostock

Pestridamm 20a

Fernruf: 237 68

Firms Fritz Timme
3018 Magdeburg
Haldenslebensr Str, 7/8

PGH Karosserisinstandestzung
3401 Ladsburg

Frisdensstr. 19

Fernruf: Amt Leitzkau 361

Firme Kerl Merten

5101 GroBrudestedt

Kitrel 7

Fernruf: SchloB Vippach 781

Firma Rainar Richter
7291 Grofwig
Kreie Torgau

Firme Erwin Junghsns
962 Werdau
Otto-Tlrpe-StraBs 21
Farnruf: 3064

FArmo Worner Helwe
1221 Broulsok
liber Coschan
Ringerrafe (2

Firme Rudol! Gudeiun

1601 Ragow

Gartenetrabla 1D

Farnruf: Ast Mitienws)-
de BOD

Firma Kloun wolf
89202 Frauanataln
Fernruf: 230

Firma Ewald Mishas
3241 Bulstringen
Farnruf: Uthmbdan B8

Firma Fritz Jung
3504 Tengermlnde
Leninatr, 6B
Fernruf: 271

Firma Walter Paselt
705 Leipzi
Lutharstra 22
Farnruf: 611 84

Firma Gilntar MHenza

7901 Lsusitz

Fernruf: Amt Lisben-
warda 2020

PGH Stahl- u, Fahrzeug-
bau 88 Gérlitz
Spremberger StraBe 6
Farnruf: 42 17

Bel Reparaturen bitten wir Sie, sich vorher telefonisch

oder schriftlich mit einsr disser Werkstdtten in Ver-

bindung zu sstzen und den Termin der anliufarung einzu~
&

halten, Vbrsp&tungtn ziehen aine Neufestlegung

termines nach sic

8 Zufdhrunge-

Das Fahrzeug bzw. das Zelt iat in alnem geralnigten Zu-

stand zu Obergsben |
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Bedienungsanleitung




Der Wohnzeltanhinger "Camptourist 6-2" ist ein Erzeugnis
des VEB Pahrzeugwerk Olbarnhau. Yo RO R |

Wir begrifen Sie

als Besitzer eines neuen "Camptouriat 6-2" und danken
gleichzeitig fir das Vertrauen, daf Sie unserem Betrieb
durch Ihren Kauf bewiesen haben.

Gestiitzt auf unsere langjéhrige Erfahrung im Camping-
anhi&ingerbau bemilhen wir uns, Ihnen ein zuverléssiges
und praktisches Fahrzeug in die Hénde zu geben.

1 Es hingt aber such von Ihnen ab, ob Sie durch richtige
' Behandlung und Pflege in Zulunft Freude an Threm "Camp-
tourist 6-2" haben werden.

] Beachten Sie bitte eslles, was wir Thnen in der vorliegen-
den Bedienungsanleitung empfehlen.

Ausgabe 1979 Wenn Sie nach unseren Hinweisen handeln, wird diese Be-
dienungsanleitung fiir Sie ein guter Berater sein.

VEB Fahrzeugwerk Olbernhau
tri des IFA-Kombinates
ﬁ;eia::gnkraftwagen“ Gute Fahrt und erlebnisreiche Campingtage

wlnecht

VEB Fahrzeugwerk Olbermhau
Betrleb des IFA - Kombinates
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Hersteller: VEB Fahrzeugwerk Olbernhau
Betrieb des IFA-Kombinates

Personenkraftwagen
Artikelbezeichnung: Wohnzeltanhiinger "Camptourist 6-2"
HP 506.34/%_
Ausfithrung t de Iuxe ¥
Normal
Standard ’j
7 24
‘a {. 4 . - e
Fﬂhrgeﬂtﬁll-xr' sssssnssnaw ar-';-::_}----s
mujahr RN A N I\.DJOLODO ‘.l....'i
(jl.l':’}:{:.-l..

aftf!hrzeugbriﬂf—ﬂr. sospssssdosone

¢

TKO=Abnahme :

y' 9. 575 .--.J”{"’-‘-":.{“:‘l‘«

AessERERREFE R FedE LR

Datum Unteraschrift

Der Wohnzeltanhidnger wurde vorgeflhrt: Mnoin

Wi

Unterachrift des Unterschrift des
VekBufers Kdufera

rieh Boin
7 huplinterung

1 (Il\ |]-1',-" ”t4 ,f-ﬁ:;{':.',‘
{v .- ML

Datum L ﬁh%’eraohri;x I
ar Vet.

e 1

S

Garantiebedingungen des VEB Fahrzeugwerk Olbernhan

1. Fiir den von uns produzierten Wohnzeltanhinger
"Camptourist 6-2" leisten wir im Anschlufl an die Garan-
tie gem. § 148 £f. des Zivilgesetzbuches eine Zusatzga-
rantie fiir die Dauer von 6 Monaten.

2. Im Rehmen dieser Zusatzgarantie werden zu vertretende
MEngel kostenlos behoben. Weitergehende Rechte werden
unbeschadet § 150 Abs. 2, Satz 2 des 2GB nicht ge-
wihi't.

3. Von der Zusatzgarantie werden die durch den bestimmungs—
gemdfen Gebrauch entstehenden Abnutzungserscheinungen
nicht erfaBt.

4. Anspriiche aus der Garantie und Zusatzgarantie sollen
unversziiglich mit genauer Angabe des Mangels und unter
Vorlage des Garantiescheines bei einer defiir zustindi-
gen Veriragswerkstatt, dem Hersteller oder dem einschlé-
gigen Fachhandel galtend gemacht werden,

Zwel Wochen nach Ablauf der Zusatzgarantie kénnen
Anspriiche aus der Zusatzgarantie nicht mehr geltend
gemacht werden.

5. Die Erfiilllung der Anspriiche mus der Zusatzgarantie
erfolgt durch die Vertragswerkstatt des Herstellers.
Die Vertragswerkstatt kann vom Hersteller nach fach-
lichen Gesichtspunkten, unter Berlicksichtigung berech-
tigter Interessen des Garantienehmers bestimmt werden,
Der Wohnzellanhiinger ist vom Garantieberechtigten
dieser Vertragswerkstatt zum vereinbarten Termin in
sauberem und nicht mit Campingmébeln bzw., Campingaus-
rilstung bepacktem Zustand zuzufiihren.
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Angpriiche aus der Garantie und Zusatzgarantie kinnen
nicht erhoben werden, wenn

- die Miingel durch unsachgemifie Behandlung

= durch Nichtbesachtung der Bedienungsanleitung

einschlieBlich die der Auflaufbremwe

= oder durch HuBere Einwirkung verursacht worden sind,

Unfallschiden usw.

-~ das Fahrzeug in seinen technischen Eigenschaften,

insbesondere durch Einbau fremder Telle, verdndert
wurde

- die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- wnd

Pflegeanleitungen, einschlieBlich die der Auflaufbremse,
nicht beachtet und durchgefilhrt wurden

- Mingelbeseitigung durch unberechtigte Dritte erfolgte.

Angpriiche sue der Zusatzgarantie ver]éhren nach

& Monaten. Die Verjlihrung beginnt mit dem 1. Tag des

Monats, der auf die Geltendmachung des Anspruches

gem#f Ziffer 4 erfolgt.

Bei Ersatz von Teilen behlilt sich der Ideferbetrieb
den Einbau von neuen oder regenerierten Teilem vor.
Die ausgetauschten Teile gehen in das Eigentum des
Lieferwerkes {iber.

Der Gerichtsstand wird durch den Sitz des Herstellers
beatimmt.

1.2
1e2.1

1.2.2

1.3

Fahrwerk
Fahrgestell ungebremst

Das Fahrgestell des Wohnzeltanhéngers ist als SchweiB-
konstruktion, aus Zentralrohr, Quertrigern und seitli-
chen Lingatrigern ausgebildet. Die Radfiihrung erfolgt
mittels Querlenkern, Querblettfedern und hydrauli-
schen StoBdémpfern.
Bei der Nutzung des Anh#ingers sind folgende Werte zu
beachten:

zul. Achslast 4500 N (450 kp)

zul. Stiftzlast 500 § ( 50 kp)

(auf Kugelkupplung)

Fahrgestell gebremst

Fahrgestelle in gebremster Ausfithrung sind konstruk-
tiv weitgehend identisch mit denen in ungebremster
Ausfilhrung. Die wesentlichsten Abweichungen beziehen
gich auf den Einbau von Radbremsen sowie einer Aufe-
laufeinrichtung.

Wagenkasten

Der Wagenkasten besteht aus Stehlblechteilen, die
miteinander vernietet und mit Boden und Fahrga-
stell verschraubt sind. Im Wagenkasten sind 2 Sita-
truhen abgeteilt, die gleichzeitig zur Unterbringung
von Zubehtr dienen k¥nnen. Die linke Sitztruhe
ist hackseitiémit e¢inem verschliefbaren Wertfach
versehen (nicht bei Standardausfiihrung), welches
die sichere Unterbringung von Wertgegenstinden
gestattet.

Mittels eines absenkbaren Tisches sowie einer
Beilage wird der gesamte Wagenkasten zur Iiege~
flEche umgestaltet,Bei Wohnzeltanhiingern in Iuxus-
ausfilhrung ist die Liegefléche mit Schaumstoff
ausgelegt.
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Technische Beschreibung

Hauptdaten

Massen

zuldissige Gepamtmasse 500 kg
Teermagse :

Standardausfiihrung 300 kg
Normalausfithrung 305 kg
Iuxusausfihrung 320 kg

Stiitzlast an Kugelkupplung 150 N (15 kg)

Die Leermasse erhtht sich bei der gebremsten Aus-
filhrung um jeweils 20 kg.

Abmessungen

Lénge Uber alles 26850 mm
Lénge Wegenkasten 2000 mm
Breite 1590 mm
Hthe 1040 mm
Zeltgrundfliéiche 14,4 w®
LiegeflHchs 5,82 02
Bereifung 5.20 x 13 4 FR TGL 6499
Scheibenrad 4 J x 13 TGL 10521

Reifenluftdruck 0,14 MPa (1,4 kp/cm?)
GlUhlampenbestlckung

Blinklicht: Kugellampe 12 V 27 W Ba 15 8
Bremslicht: Kugellampe 12 V 21 W Ba 15 s
RUcklicht: Kugellampe 12 V 5 W Soffitte

Kennzeichenbeleuchtung: 12 V 5W Soffitte

1.4

1.5

1.6

- 4

deltgestiinga

In Wagenkasten und Deckel des AnhHngers sind jeweils
gleichartige, bllgelfdrmige Gestéinge montiert, die pa=-
rallel zueinander aufgerichtet werden. Baim Aufrichten
der Gestlnge wird gleichzeitig das Zelt mit sufgezogen.
Dadurch wird die Zeit fiir das Aufstellen des

Zeltaufbaus suf ein Minimum reduziert.

Die beiden hinteren Spriegel sind durch ein Gelenk mit-
einander verbunden, so daB die innere AbstUtzung entfillt
und damit der Zeltinnenraum frel von stBrenden Gesténge-
teilen ist.

Das Gelenk wird beim Aufbau des Anh&ngers durch ein
Uberschubrohr blockiert. Durch susstellbare Stangen

kann dss Zelt ausgespannt werden.

Zelt

Das Zelt des Anhingers ist in geschlossener Form, ohne
zupitzlich anzubsuendes Vorzelt ausgefiihrt. Dadurch wird
der Aufbau des AnhEngers wesentlich erleichtert. Das
Vordertsil des Zeltes ist herausnehmbar, An der Rick-
seite des Zeltes (Ausfihrung de ILuxe) ist eine groBe
Luftungeklappe angeordnet, die mittels Stangen und
Sturmleinen susgestellt werden kann,

Kilche

Die Kiiche ist als kompakte Einheit in der Hecktiir des
Fahrzeuges angeordnet. In Arbeitsstellung wird die Kiiche
un 90 ° ausgeschwenkt. Die Kochanlage besteht aus einem
2-flammigen Propangaskocher und einer 3-kg Gasflasche.
Die Kiicheneinheit kann vom Fahrzeug getrennt werden.
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1.7 Ausstattungsvarianten
o721 Btandardauntiioung 1.7.4. Zubehér (serienm&8Big beigepackt bzw, montiert)
Der Wohnzaltanhﬁnﬁar CT 6-2 in Standardausfihrung Radziavdackel 5 Sk
enthilt keine zusdtzlichen Ausstattungen wie Gardinen, ictnbad 1 Selick
Innenkabinen und Scheaumstoffauflagen, jedoch einen Wl untarlagen & Sidey
i Gestdngesack 1 Stick
Ferner entfdllt das Wertfach.
Séckchen vollst, 1 Stlck
1.7.2 Normalausfilhrung Schlissel 3 stick
Der Wohnzeltanhinger CT 6-2 in Normalausfithrung ent- Propangasflasche 3 kg 1 stick
h#lt im Vergleich zur Standardausfilhrung folgende Propangasregler 1 Stick
zustitzliche Ausstattungsmerkmale: Verteilerstick 1 Stick
= 1 Innenkabine
- Wertfach 1.7.5 Zubehtr (serienmifig beigepackt bzw. montiert)
1.7.3 Iuxussusfilhrung Radzierdeckel 2 Stlck
Kurbel 1 Stlck
Der Wohnzeltanhinger CT 6-2 in Iuxusausfilhrung ent- Holzunterlagen 6 Stiick
gpricht in der Grundasusstattung dem in Punkt 1.7.2 Gesthngesack 1 Stick
erliuterten Modell. Zusdtzlich werden fogende Aus- SHokchen vollst. 1 Stiick
stattungen montiert : Schliissel 3 Stiick
= 2 Innenkabinen Propangasflasche 3 kg 1 Stiick
- Schaumstoffauflagen Propangasregler 1 Stiick
= Spllbecken Verteilerstlck 1 Stiick
- Gardinen

-Zelt mit herausnehmbarem Eingangsteil '
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Das Anbringen am Zugfahrzeug

Die Anhéngerzugvorrichtung ist sm Zugfahrzeug ent-
sprechend den MaBen der Abb. 1 anzubringen. Dabei
ist zu beachten, daB nur getypte Anhéngerzugvor-
richtungen verwendet werden dirfen, daB diese
fachmnnisch montiert werden missen und beim zu-
sténdigen Volkspolizeikreisamt polizeilich abge-
nommen werden. Der AnechluB der Steckdose hat
durch Kupferleiter mit einem Querschnitt von

1 mn° zu erfolgen, Dia Masseleitung (31) muB mit
einem Querschnitt von 1,6 --2 angaschlosesn werden.

Abb. 1

r
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Die elektrische Anlage des Anhlingers CT 6-2 ist
wntsprechend nachstehendem Schaltplan ausgefihrt.
Oberpriifen Sie bitte, ob die Spannung der Elektro-
anlage des Fahrzeuges mit der des AnhBngere Gber-
einetimmt, Werksseitig werden die Anhlinger mit

i2 v GlGhlampen bestilickt,

Abb, 2
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Die Kugelkupplung gestattat ein einfaches und
sicheres Ankuppeln am Fahrzeug. Der AnhBnger wird
dabei zum Zugfahrzeug bewegt. Beachten Sie dee
ordnungsgemiBe Einrasten des Sicherungsbolzens.
Nachdem wittele des Hauptkabels der Elektroan-
echlud zum Anhéinger hergestellt wurde, ist dessen
Funktion zu dberprifen. Das Abh&ngen des An-
héngers geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
(Abb. 3)
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Abb. 3

3.4

3.5

3.6

Bemerkungen Uber das Fahren mit Anhanger

Die Bremswege Ihres Fahrzeuges vergréBern sich
durch das Mitfihren eines Anhdngers.

Bedenken Sie bitte, daB Ihr Fahrzeug mit Anhénger
fast die doppelte Lénge besitzt. Dies ist be-
sonders beim Wisdereinordnen nach dem Oberholen
und bei Kurven zu beachten.

Die Beschleunigung Ihres Fehrzeuges wird durch
“Anhéingerfahren® herabgesetzt.

Vermeiden Sie beim Fahren mit Anh@ngsr plétzlichen
Richtungswaechsel (Ubersteuerung}.

Beim MitfOhren gefiillter Gasflaschen sind wdhrend
der Fahrt die Flaschenventile zu schlieBen.

Beachten Sie, daB vor der Fahrt alle Schlbsser
abzuschlieBen sind.

3.7
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3.7.1

- 17 =

Bel Einachsanhéngern ist die Belesdeweise ausschlag-
gebend fir deren Fahreigenschaften. Beachten Sie
deshalb das Beladeschema,

Abb, 4

Ladeschema "QOT 6-27

\J Y v
65% 25% 10%
( Kiche)

Unter Beachtung des Ladeschemas und der zuldssigen
Gesamtmasse kénnen Sie bei sachgeméBer Befesti-
gung suf dem Deckel Gegenstdnde bis zu 20 kg be-
férdern,

Folgende Punkte bitten wir zu beachten:

= Bchwere Gegensténde mdglichet tief laden,

- die Gewichteverteilung so vornehmen, deB beide
Réder gleichmaBig belsstet werden,

- des Beladegut ist so zu lagern, daB Gewichte-
verschisbungen wéhrend der Fahrt vermieden
werden,

- Die glnstigsten Fahreigenschaften mit Anhénger
ergeben sich bei einer Stitzlast (statisch) von
etwa 200 N (20 kp).
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4, Aufbau

Im folgenden geben wir Ihnen einige Hinweise, die beim
Aufbeu des Wohnzeltanhangers zu beachten sind, um even-
tuelle Beschadigungen zu vermeiden.

Der Wohnzeltsnhdnger ist mit wenigen Handgriffen binnen
kirzester Zeit aufgestellt. Zum Aufbau sind zwei Fer-
sonen erforderlich,

Wahlen Sie als Standplatz fiar Ihren Wohnzeltanhéngsr
eine méglichst ebene Stelle. Die Rickseite des Anhdngers
bildet die Eingangsseits und sollte in sddliche Richtung
zaigen,

Um dem Anh@nger die sntsprechende Standfestigkeit zu
verleihen, missen dis 4 an der Unterseite des Fahrzeuges
angebrachten Kurbelstitzen abgeschwenkt werden. Zum Ab-
schwenken der Stitzen kénnen Sie den beigepackten Rad-
muttarschlissel benutzen, Es ist zweckm&Big, die er-
wahnte Kurbel nach dem ersten Aufbau im Zugfahrzeug
unterzubringen, um sie sofort griffbereit zu haben.

Sind Sie beim ersten Aufbau auf die Kurbel angewiesen,
missen Sie die beiden Verschllsse an der Léngsseits

des Anhangers &ffnen und die Hecktir aufschlieBen.

pann hebt eine Person den Deckel an der Heckssite an,
wihrend die zweite Person die Hecktir ausschwenkt und

die Kurbel aus dem Flaschenkasten (rechte Seite - Propan-
gasflasche) entnimmt. Nach dem Einschwenken der Kuche
kann der Deckel wieder aufgesetzt werden.

(Abb. 5)

Die 4 Kurbelstitzen werden soweit
der Anhé&nger waesgerecht abstitzt.
eine feste Unterlage zu benuctzen,
Stdtzen zu vermeiden.

Zum Entla s ten der
diese Kurbelstiataz
eignet.

(Abb. 6)

abgeschwenkt, daB sich
Bei weichem Boden ist
um ein Einsinken der

Ré&der sind
en nicht gae-=-
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Abb, 7

Falle dis beiden Verschllese an der L&ngeseite des An- Die DeckelstGtze wird nun auf siner Halfte um 907 nach
héngera zwacks Kurbalentnshme nicht gedffnet werden oben geschwenkt,
muBten, iet dies nun zum Aufklappen des Deckels er-

forderlich, AnschlieBend bereiten Sie bitte die

Deckslstitze vor, indem Sie dis an der Vorder- und

Hintereseits der Deckelgalerie befindlichen Schnepper

eindricken und das eingeschobene Rohr sowsit zuriick-

echieben, bis sich die Spitzs des Rohres nicht mehr

im Deckellagerbock befindet.

Abb, 8

(Abb. 7)
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Abb, 11

-~ Beim Aufklappen (Abb. 9/10) ist darauf zu achten, daB die |
Deckelstiitze senkrecht aufsetzt, um nicht wegzurutschen. |

Abb, 9 Abb, 10

Uie Deckelstutzen werden nun durch erneutes Betédtigen
der Schnapper sowait herausgezogen bzw. mingeschoben,
bis der Deckel zum Hianger eine Ebene bildet.

(Das Eipnschubrohr besitzt eine Anzahl von Bohrungen, in
denen der Bolzen des Schnappers einrastet, somit ist
ein sicheres Abstitzen des Deckels gewdhrleistet).

Nach dem Ausrichten des Deckels l1&sen Sie bitte den
Schnallriemen an der Deckell&ingsseite, welcher bei der
Klappphase ein Verrutschen des Zaltgesténges ver-

Bei weichem Untergrund sind die unter Punkt 1.7.4 hindert., Nun legen Sie bitte das Doppelgelenk der Zelt-
aufgefihrten Holzunterlagen unter die Kurbelstitzen spriegel des an der Zugrohrseite befindlichen (oben
zu legen. liegenden) Zeltgestingeteiles frei,
(Abb, 11) ' Links des Gelenkes befindet sich ein Oberschubrohr,
welches Sie bis zum Anschlag suf der Gegenseite Gber
l das Gelenk schieban,

(Abb, 12/13)



AnschlieBend kann jetzt das Zelt sufgeklappt werden,
indem jeweils links und rechts eine Person dss oben
liegende Zeltgesténgeteil in Richtung Hecktir auf-
schwenkt. Ein Unterstitzen der Mittelstange erleichtert
den Aufklappvorgsng. (Abb, 14/15)

=P

Abb, 16

Fir den weiteren Aufbau wird der Zsltstoff fir die
Seiten von der Dachfléiche heruntergezogen.

Abb, 17 Abb, 18
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Nun werden im Innern des sufgeklappten Zeltes die Zelt-
stangen mit Hilfs der Ringachrauben soweit susgespannt,
daB ein straffer Sitz des Zeltes erreicht wird.

Abb, 19

Die HecktGr kann jetzt um 90° aufgeschwenkt werden und
durch die Stiitzen, welche sich im Gesténgesack im
Mittelgang des H&ngers befinden, erfolgt die Ab-
atlitzung der Hecktir / Kichenkombination.

(Abb. 20)
Bei der Ausfilihrungsvariante "de Luxe” besteht die M&g-

lichkeit, die Klche auszuhingen und seperat aufzustallen.
Dazu ziehen Sie bitte den Stecker des Ksbels sus dar
Steckdose, die sich neben der Gasflesache befindet.
Weiterhin ist es notwendig, den GasanschluB zu trennan
(Flaschenventil muB geschlossen sein). Nach Anbringen
der 3. und 4, Kichenstitze kann die Kichensinheit aus-
gehangan werden.

Ebenfallas beafinden sich in diesem Gestdngesack 3 Arten
verstellbarar Stitzstangen und 1 Garderobenstangs.

Abb., 21
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Den Gerderobenstab kénnen Sie in dis Schlaufen am

Nun erfolgt das Abspannen des Zeltes durch die im
hinteren Zeltspriegel ainhéngen.

Héringseack befindlichen Sturmleinesn,

Abb, 22

Die in Abb. 21 dargestellte Stangenart dient zur senk-
rechten Abstitzung der Vorzelteckpunkte. In Abb., 24 ist
das Anbringen der Stangen dargsstellt,

Die rechte Sorte dient zur Absteifung der Dachschrégen
im Vorzelt und die mittlere Sorte findet am Ausstell-
fenster (Zugrohreeite) Anwendung.

Abb. 24

und mit beiden U-Profilen vorn arretieren.

Abb. 23

Die Haringe und Erdnégel for des Abspennen befinden sich
in einem Sdckchen der Sitztruhe. Am Boden erfolgt jetrzt
des Einschlagen der Erdnégel in die Ugen des Faul-
streifens und das Einhadngen der Zaltspannringe in die
H&ringe.
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Das Offnen der Deckelkleppe durch Betétigen der beiden
Varriegelungan am Dackel ermiglicht Ihnen das baguemers
Benutzen des Deckels als Schlaffliche.

Die Abdeckplatten flOr die Kiiche kdnnen Sie mit Hilfe
der Ré&ndslschrauben beliebig arretieren,

Abb. 25

FUr die Benutzer des CT 6-2 de Luxe besteht die Miglich-
keit, die beiden Schaumetoffstreifen mir den singe-
schobenen Bigeln als RGckenlehne in die vorgesehanen
Aufnahmen der linken und rechten Sitztruhe einzustecken.

Abb. 27

In der Sitztruhe befindet sich ein anknépfbarer Faul-
streifen und der Gardinsnsatz. Die Befestigung des
Faulstreifense arfolgt wie in Abb. 26 dargestellt, Dis
Gerdinen kdonnen Sie nach Anatecken der Rollklammern
am Stoff in das Kunststoffprofil unter den Fenster-
blenden einschieben, Fir das Kichenfenster ist ein
Folievorhang vorgesshen. Rollklammern und Endsteller
befinden sich in einer Tite im Hiringssaeck,

(Abb. 28)
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In Abb. 28 ist die Sitzbank mit Rickenlehne dargestellr,

Abb, 28

Aug dem Mittelgang konnen Sie eine zusétzliche Sitzplatte

und den Klapptisch herausziehen. Die Sitzplatte kenn an
der Zugrohrseite ale Zusatzsitz eingeschoben warden.

Abb, 29

O\ L
Dar Tisch wird durch Aufklappen der Sténder aufge-
.t.llt.

Die Abb. 30 zeigt Ihnen den fartig aufgebauten Wohn-
zeltanhénger,

Abb, 30

5. Campingnutzung

Fior die Benutzung der Kiche folgende Hinweise:

Daer Anhaénger iet mit esiner Propangasanlage susgaristet.
Diese ist gepriift und unterliegt der Registrierpflichr
seitens des Betreibers bei der zusténdigen Bezirke-
stalle der KTA.

Als Energiequells des Kochars dient eine 3-kg-Propan-
gesflaschse. Ober einen Druckregler und ein Verteiler-
ventil mit entsprechender Schlsuchverbindung wird

das Gas dem Kocher zugefiihrt,
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Der freie GewindeenschluB em Verteilerventil ist flr den
Anschluf einer Leuchte oder eines Widrmestrahlers vorge-
sehen, Beaschten Sie debei, daB nur solche Gerdte ange-
schlossan werden, deren VerbindungeschlBuche mit glsichem
Gewindeanschlu@ (¥4 Zoll linke) versehen sind.

Vor Benutzung der Gasanlage sind suf ordnungsgeméBe Ver=
bindung zu Gberprifen:

8) Druckregler an BGasflesche

b) Verteilarventil en Druckregler

€¢) Gaseschlauch am Verteilerventil

d) Gaesschlauch am Kocher

e) event. Zusstzgerst am Verteilerventil

Wann Sie keine zusdtzlichen Gasgersta mngeschlossen
haben, beachten Sie bitte, daB em Verteilerventil nur
die angeschloesene Ventilseite gedffnet ist.

Des Auswechseln der Gasflasche erfolgt bei gedffneter
Hecktiir. Dabei iet zu beachten, daB der Reglar senk-
recht, mit der Wolbung nech dem Redkssten zeigend, an der
Flasche verachraubt wird,

Das Verteilerventil iat ebenfalls in senkrechter Stellung
am Regler zu wvarschreuben, Danach drshen Sies dis Ges-
flasche so, deB des Verteilerventil nach der

rachten Seitenwsnd des Anhdngers zeigt, Mit dem Spann-
band wird die Gasflasche in dieser Stellung gehalten.

Dee Flaschenventil eret nach vollst&ndigem Einbau der
Gasflasche &ffnen, Bei lEngerem Nichtgebrauch der Gasan-
lage sowie wéhrend der Fahrt sollten Sie unbedingt das
Flaschenvantil durch Rechtsdrahen schlisBan.

Achtung | Gasdruckregler und Schlauchanschlisse
eind mit Linkesegewdindese varsehen.
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Im Klappfach der Kiche befindet sich der AnschluBechlauch
fir dess Waschbeckaen. Diesen stecken Sis bitre var Be-
nutzen der Spile an die AbfluBarmatur,

FOr den Schaumstoff bei der “de Luxe Ausfiihrung® em -
pfiehlr sich ein tégliches Ausliften, de sich bei der
Banutzung Schwitzwssser zwischen Schaumstoffunterseite
und Auflagematerial bildet.

6. Abbsu

Der Abbsu srfolgt im Prinzip in umgekehrter Reihenfolgs.
Es sind jedoch einige Punkte zu beachten,

Im Mittelgang muB wvor dem Zusammenklappen immer erst der
Tisch eingeschoben werden und dann die zuedtzliche Sitz-
platte (die Kiche stdBt sonat beim Einschwanken an die
Tischetitzen).

Die beiden kleinen Schaumstoffteile (in Abb. 31 durch X
gekennzeichnet) verstauen Sie bitte im Mittelgang.
Die groBen Schaumstoffteile des Deckals sichern Sie
mit dan zwei Schnuren sn den dafir vorgesshenen Schlau-
fen an der Schernierseite des Deckels gegen Heraus-
fallen baim Zuklappen. Die Ringschrauben ziehen Sie bitte
im singeschobenen Zustand des Gesténges wieder sn.

Abb. 31

=
_—<
>~
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Das Zelt wird vor dem Zusemmenklappen, wie aus Abh, 32
ersichtlich, Ober dee Gestdnge gezogen, um einen Stau
des Zeltstoffea zu vermeiden.

Abb. 32

Vor dam Zuklappen des Deckels ist unbedingr darauf zu
schten, daB das Dberschubrohr zurGckgsschoben wird,
Des freigelegts Gelenk muB wisder umwickelt werden,
um Scheuerstellen im Zeltstoff zu vermeiden. An-
schlieBand erfolgt an der linken Deckelseits das
Sichern des Gestdnges mittsle Schnallrieman.

Falls nach dem Zuklappen des Deckels an der Léngsseite
zwischen den Scharnieren noch Schlaufen uew. zu sehen
sind, milssen diese nech nochmsligem Anheben des Deckels
hinter das Dichtprofil geschoben werdan.

Um Beschédigungen eam Dichtprofil der Deckelklappe zu
varmeiden, ist darsuf zu achten, deB bei geschlosssnem
Deckel vor Einschwenken der Tir dis Deckelklappe ge-
&ffnet wird, Die Deckelklappe 1l&Bt sich durch An-
dricken an den Deckel (Einrasten) schlieBen,

7e
7.4

7.2
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Pflege und Wartung
Fahrwerk

Dse Fehrmerk des IFA-Camptourist ist weitgehend
wartungefrei. Zur Erhsltung der Gebrsucheféhig-
keit esind im Bedarfefelle einige Arbeiten suszu-
fohren.

Fahrgestell ungsbremat

Mindestens sinmel j#hrlich iet dis Querblatt-
feder zu konserviersn (Graphitlésung bzw. Rost-
schutz-Spray). Dis Anwendung von Mineraldlen
oder Schmierfetten zur Federkonsarviaerung ist
nicht zul#éesig.

Fahrgestsll gebremst

Bei Fehrgestellen ait Auflaufbremes istr neben den
unter 7.1.1 sufgeflhrten MaBnshmen eine regel-
m8Bige Wartung der Bremsanlage durchzuflihren.

Alle beweglichen Teile der Obertragungsein-
richtung sind regelmBdig zu 8len. In Absténden
von 2 Jahren ist die Bremeflissigkeit zu wechseln,

Ksrosaerie

Die Karocessrie wird werkeseitig mit einem Schutz-
machsfila versehen, der fir die Dsuer von & Mo-
naten einen zuverléssigen Schutz garantiert, Es
igt ratsam, den Schutzwechsfilm ragelmaBig zu
srneuern. Die Reinigung der Karosserie ist mit
dem fOr Kfz sllgemein Gblichen Reinigungsmitteln
durchzufdhren,

Inneneinrichtung

MaBnahman zur Pflege und Wartung der Innensin-
richtungen beschrénken sich auf die notwendige
Reinigung der Teile. Oie Anwandung starker
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Reinigungsmittel iet zu vermeiden. Zur Reinigung
des FuBbodenbelages ist warme Seifenlauge zu ver-
wanden.

Um Féulniserscheinungen und Korrosion zu vermei-
den, sollte der Anhénger nur im trockenen Zu-
stand léngere Zeit geechlossen abgestellt werden.

Kleininstendeetzungen
Arbeiten an der slektrischen Anlage

Die Arbeiren an der elektrischen Anlage er-
stracken sich auf das Auswechseln dar Gluhlampen
sowie erforderlichenfalls des 7-poligen Kfz.-
Steckers. Durch Auswechseln der Gldhlampen kann
der Aphéngar an die Bordnetzspannung des Zug-
fahrzeuges sngepaft werden.

Arbeiten am Falirgestell
An Fahrgestell sind lediglich die unter 7.1 angs~-
fiGhrten Arbeiten zul#ssig. Bei Schiden am Fahr-

gestell ist grundsétzlich eine der Vertragowerk—
starrten sufzusuchen.

VerschleiBteile

VerschleiB- und Ersatzteile sind im Kfz,.-Ersatzteil-
handel bzw. beim Ersatzteilvertrieb des Fahrzsug-
werkea Olbernhau erhaltlich,

9.
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Pflegeenleitung Ffir Campingzeltse

Mit dieser Pflegeanleitung fGr Campingzelts
mdchten wir Ihnen einige wichtige Hinweise fiir die
richtigs Behandlung und Wertarhaltung Ihres Zeltes
geben.

- Probeaufbau des Zeltes vor Antritt der Urlaubs-
raise durchfihren.

- Den ebenen Zsltplatz grindlich von harten
Gegenstanden, wie z.B, Steinen, Holz und groBen
Pflanzanteilsn slubarn,

- ReiBvarschlisse beim Aufstellen des Zeltes ge-
schlossen halten. Die Spannung im Zelteingeng
darf nicht zu grof sein, Der leichte Lauf des
Schiebers im ReiBverschluB muB gewdhrleistet sein.
Stats am Griff gleichm#Big in Richtung der ReiB-
verschluBkette zishen und dabei das Zelteingangs-
tail mit der anderen Hand heranflhren, damit
ein leichtes Schlis@en erfolgen kann,

Treten Schwierigkeiten suf, Uberzeugen Sie sich
von dem Grund und entfernen Sies eventuell singe-
klemmte Teile, ReiBverschluf niemals mit Gewalt
bedienen.

Die Spannung des Zeltes muB laufend und be-
sonders bel Feuchtigkeit korrigiert werden, denn
filr die ReiBverschluBfunktion ist dies wichtig.

- Hauptwetterseite beachten |
Zelt immer so sufatellen, daB die Angriffsfléchen
(Eingang, Fenaterklappen) geschitzt stehen.

- Dan Abspannwinkel der Schnuren legen Sie bitte
so, daB die Abspennschnuren in der Richtung der
Schlaufen verlaufen und die Spannung gesamt
suf diese wirkt.
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Faulestreifen nicht unter Spennung setzen. Disser
ist fiir den BodenabechluB und nicht fir die Zelt-
abapannung vorhanden.,

Dap Zelt muB tdglich susrsichend geliftet werden.
Besonders dann, wenn sich Feuchtigkeitsnieder-
schlag gebildet hat, Die Liftung muB so intenaiv
erfolgen, bis slle Teile trocken sind.

Plétzlich starker oder lenganhaltender Regen kann
ein "Durchsprihen”™ verursachen. Trotzdem liegt da
kein Fehler vor, sondern dies ist eine objektive
Eracheinung,

Es ist nicht zu empfehlen, die feuchte Zelthaut zu
berdhren oder Gegenstinde dagegenzustellen,

Wir raten, das Zelt nicht mit einer Folie abzu-
decken, weil dadurch Verstockung suftraten kann,
Wenn ein Doppesldach angebracht wird, muB mindestans
10 cm Zwischenraum vorhanden sein.

Auch Metallteile miiseen pfleglich behendelt werden.
S#ubern Sie deshalb diese von Sand- und Schsutz-
tailen.

Jede Fleckenreinigung schddigt die Impréagnierung
des Zeltstoffes. Vermeiden Sis deshalb auch

jedes Bespritzen des Stoffes mit Chemikalien, wie
z.B. Schédlingebek&mpfungsmitteln, Seifenlaugen
uam.

Zur waiteren sachgerechten Pflage des Zeltes ge-
hért, deB Sis nach 10 Tagen dieses von innen und
suBan grindlich sBubarn, In der Regel wird dabei
das Zslt trocken mit einer nicht zu harten Birste
susgebdrstet. Gummi- oder Plastteile kdnnen feucht
abgewischt vnd Gummi naech dem Trocknen mit Telkum
eingerisben wmerden,

==

- Campingertikel sus Gummi nismals mit Plastteilen des

Zelteg in Berdhrung bringen (z.B. Fenater, Faulsteifen).
da sonst durch Weichmacherwanderungen Varflrbungen auf=
treten kdnnen,

pDeshalb beachten Sie stets besonders, daB beim Zusammen=
legen des Zeltes dis Gummiteile nicht suf die Fenster-
folie zu liegen kommen,

Das Zelt niemala feucht abbauen und einpacken. Sind

Sie trotzdem dezu geamungen, so sorgen Sie flir schnellate
Trocknung im straff aufgebauten Zustand, denn bereits
nech Stunden kénnan Yerstockungserscheinungen eintreten.
Auch ein trocken verpacktes Zslt vor der Einlagarung
nochmals grindlich sdubern und nachtrocknen., Bei léngerer
Legerung ist des Zelt mehrmals grindlich zu liften. Dia
Lagerung muB in trockenen, vor witterungeeinflissen ge-
schitzten R&umen und vor direktar Sonnanbestrahlung

geschiitzt erfolgen.

o
Lagertemparatur + 10 bis + 26" C,
relative Luftfeuchtigkeit 50 bies 70 %.

FOor suftretende Schéden, die durch Nichtbeachtung dieser
fir den Campingfreund wichtigen Hinweise varursacht
werden, Obernimmt der Hersteller keinerlei Haftung |

10. Hinweise zum Nachimprégnieren das Zeltes
10.1 Sollte eich an Ihrem Zelt eine Nachimpragnierung er-

forderlich machean, so ist dae Zelt durch Abbiraten,
Abgsugen oder Abkehren vorher zu séubern.,

10.2 Um einen erforderlichen Imprigniereffekt zu erreichen,

suB dee Zelt vollkommen trocken sein. Die Nachimprég=-
nierung kbénnen Sie mit dem handelsOblichen Impriéig=
nisrspray vornehmen. Beachten Sie dis Anwendungsévor-
schrift sntsprechend der Verkaufsyerpackung |
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Kundendianst

Besuchrage: mittwochs und freitags in der Zeit von
8.00 - 15.00 Uhr

An den Besuchstagen erfolgt sbenfalle der Verkauf
von Ersatzteilen.

Reklemationen, Ersatzteilbestellungen und allge-
meiner Schriftwachsel sind getrennt in unserer
Abteilung Kundendienst einzureichen.

Bei Inetandsetzungsarbeiten sn der Auflsufbremee
sind in der Regel dis im Vertragswerkstéttenver-
zeichnis aufgefihrten Service-Einrichtungen auf-
zusuchen.

Dem technischen Fortschritt diesnende bzw. den Gebrauchs-

wert arhdhande Anderungen in Konstruktion und Ausetattung

bahalten wir uns vor.
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Reparaturbetriebs und Nachholebedsrf fir Zelts

Firme Helmut Haupt

1964 Lindow/Mark
StreBe d. Frisdens
(nur Reparaturen)

VE Disnstleistungsbetrisb
102 Berlin

Kopenicker Strafes 48-49
Farnruf: 279 3335

VEB (B) Disnatleistungs-
kombinat

Abt, Planen und Markisen
1602 Potadam-Babelsberg

Benz Strafe 22

Fernruf: 77 333

(nur FOr Bezirk Potsdem

Reparaturen)

VEB Dienstleistungskombinat
259 Ribpitz-Damgarten
Fischeretrae 12

Farnruf: 2209

PGH Karceserieinstendsetzung
3401 Lad.hura.

Friedensstra i9

Fernruf: Amt Leitzksu 361
{(nur Reparaturen)

PGH "Fortschrirt” des
schuhmacherhandwerkes

521 Arnetedt

Strafe d, Jungen Pionieare 9

Firma Heinz Fritzsche
722 Pegsu
Ernst-Thalmann-5tr. 7

VEB Hauswirtschaftliche
pDienstleistungen Cottbus
BT Luckau

796 Luckau
Bcheunanwag 1

VEB (G) Dienstlaietungs=
kombinat

8402 Groditz
gahnhofatraBe 5

Fernruf: 321

(nur fir Bezirk Dresden

PGH Autosarvice
Prenzlauer Berg

1055 Berlin
Greifawalder StraBs 200
Fernruf: 437 2976

VEB Dienstleistungakombinat
9112 Burgetédr
Friedrich-Marschner-Strafe
Fernruf: 748

Firma Jirgen Mucke
5401 WestgreuBen
Schulstrabes 27

VEB Dienstleistungsbetrisb
26 Gistrom

SchnolenstraBe 38

Farnruf: 4834

VEB Disnatlaistungskombinat
432 Aschersleben
Giustnar StraBes 11
Fernruf: 2981/82

Sportsattlerel
Wolfgeng Lehmsann
6426 Lauscha
Bahnhofstr. 38
Fernruf 436

PGH des dienstleistendsn
Handwerks Eisenhittsnstadt
122 EisenhOttenstadt
Eritz-Heckert-StraBa 62
Farnruf: 5251

nur Reparstursn)

ag Aus- und Einbsuen der
Zelte kann nur bei Fa, Helm
in Breslack erfolgen bzw.
Zeltas ausgebsut anlisfern



