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wir begriBan GSia

ale Besitzer eines neven “"Caemptourist” und danken gleich-
zeltig fér des Vertreaven, def Sis uvnessrem Betrieb durch
Ihren Keuf bewiesen haben.

Gestitzt auf unsere langjiprigen Erfahrungen im Camping-
anhdngerbay beadhen wir une, Ihnen ein zuverldsgiges und
prektisches Fahrzeug in die HAnde zu geban.

Es hEngt aber auch vom Lhmen ab, ob Sie durch richtige
Bshandlung und Pflege in Zukunft Freude &n Ihrea “Camp-
touriat 6-1" haben werden,

Beachten Sie bitte allea, wes wir Ihmen in der vorliegen-
den Bedienungsanleitung empfshlan,

Wenn Sie nach unseren Hinwelsen hendeln, wird diese Be-
disnungsanleitung fdr Sie ein guter Barater sein,

Gute Fahsrt und erlebniereiche Campingtage

winseht

¥EB Fehrzeugwsrk Qlbernhaw
Betrieb des IFA-Konmbinates
Anh&ngar
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sonderausristung

Werter Kunde, wir weisen Sie daraufhin, daB durch den
entsprechenden Facheinzelhandel folgende Sonderaus-
ristungen angeboten und vertrieben werden:

1. Innenkabinen (fiir groBe und kleine Liegefléche)
werden nur als Satz ausgeliefert

2. Gardinen (Haupt- und Vorzeltfenster)

3, Kippvorrichtung

Bitte geben Sie bei Ihrem IFA-Vertrieb oder Sporthaus
Ihren Bedarf auf.

o Y e

Technische Daten
MaBe (fahrbereit)

Gesemtlange
Aufbaulange
Breite

HGhe

MaBe (AnhZnger aufgebaut)

Gesamtlénge (m, Vorzelt)
Breite (Hauptzelt)

Breite (Vorzelt)

Héhe (Stehhdhe Hauptzelt)
Héhe (Vorzelt)

MaBe (Zeltgrundfléche)

Hauptzelt
Vorzelt

MaBe (Schlaffléche)

Liegefléche 1
Liegefléche 2

Leermasse ungebremst
Leermasse gebremst
Nutzmasse ungebremst
Nutzmasse gebremst
zul, Gesamtmasse

2850 mm
2000 mm
1585 mm
960 mm

3950 mm
3900 mm
4700 mm
2000 mm
2300 mm

3900 x 2000
4700 x 1950

2000 x 1900
1300 x 1815

300 kg
315 kg
200 kg
185 kg
500 kg

1 Die Leermassen wurden auf=- bzw, abgerundet

Fahrgestell

Rehmen: Zentralrohr mit Quertrégern

Federung: Querblattfeder

Démpfung: TeleskopstoBdémpfer B

TGL 8114

2 140-85/30
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Redsufhingung: Einzelradsufhangung, Oreiecklenker 1 Inhaltaverzeichnis Gber Zubehirteile
in Silentbuchsen gefénrt . W Vorzalt 1 Srick
Radlagerung: 2 Rillenkugellager C 3 6205 TGL 2981 1,2 verzeltstangan (1 s.;;i .
[ ] = 8 Teile
Rader: Scheibenrad 4 3 13 TGL 10621 1,3 Radzierdeckal 2 Stlck
Reifan: E.20 x 13 {4 Play Rating) TGL 6488 BL 1 1.4 Steckdose 7-polig 1 Stick
Reifendruck: 1,4 st [Oberdruck) Bk ares L G1iw
1.6 Zelthéringe 24 cm lg 12 Stick
Kugslkupplung: Kugeldurchaesser @ B0 m= 1.7 Zelthéringe 18 cm 1g 24 Stock
1.8 Erdnégel 18 Stick
. b pastdckung:

7 - - 1.8 Zeltleinea 3 Stiock
glinklicht: Kugelbirne 12 V 21 W BA 15 ¢ 1.10 &chligesl 4 Stick
gramslichti Kugelbirne 12 V 21 W BA 16 1.11 Propangaskochar Campy 75 1 Stick
Ricklicht: Kugelbirne 12 Vv B W 15 @ 1,12 Propangasflaschs 3 kg 1 Stick
Kennzeichenbeleuchtung: 12 V 5 W 5 8 Saffitte 1,13 Propangasregler 1 Stick

1,i4 WVerteilerventil 1 Stiek
0.8 Die Fahrgestellnummer finden Sie sm Zentralrohr 1.16 Heolzunterlagen B Stick
vorn rechts, das Typenschild an der rechten Seiten- 1.16 Kennzelchentafael 1 stick
wand,
1.2 Die Zubshirteils befinden sich im Anhénger bzw, sind
0.9 Bezeichnung "rechts” und "links” veratsht sich in im Anh8nger montiert, Die Vorzeltstangen und Kurbel
Fahrtrichtung gesehen. sind in der Deckelklapps befestigt. verzeslt, Knoten-

atiick sowis das Séckchen mit Erdnigel und Haringen befin
den sich im den verderen Staur@umen.

Holzunterlagen und Radzierdeckel befinden gich im

Anderung in Konstruktion und Ausstettung sind verbehalten.
Schrarkteil der Hecktdr.

Fur den Propangsskocher und der Kugelkupplung KK 71
warden 2 gesonderte Bedienungesnleitungen ebenfalls
im Schrankteil beigelegt.
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Das Anbringen am Zugfahrzeug

Die Anhdngerzugvorrichtung ist am Zugfahrzeug ent-
sprechend den MaBen der Abb, 1 anzubringen, Dabei
ist zu beachten, daB nur getypte Anhdngezugvor-
richtungen verwendet werden dirfer.

Abb, 1

= 350

Die bei jedem Anhénger mitgelieferte 7-polige Steck-
dose ist am Zugfahrzeug in der N&he der Kupplungs-
kugel anzubringen. Der AnschluB der Steckdose muB
entsprechend dem Schaltplan erfolgen., Oberpriifen Sie
bitte, daR die Spannung der Elektro-Anlage des Zug-
fahrzeuges und des Anhdngers Obereinstimmen, Ist dies
nicht der Fall, missen die Glihlampen des Anhéngers
ausgetauscht werden., Werksseitig werden die Anhénger
mit 12 V Gluhlampen bestiickt,

Der AnschluB der Steckdose hat durch Kupferleiter
mit einem Querschnitt von 1 nnz zu erfolgen., Die
Masseleitung (Nr. 31) muB mit einem Querschnitt von
1,5 s’ angeschlossen werden,

.
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2,2,2 Bitte beachten Sie, daB der im Pkw serienmaBig

eingebaute Blinkgeber fir des Fahren mit Anhanger
nicht geeignet ist, Die Leistungsabgabe dieses
Blinkgebere ist nur fir 2 Blinkleuchten ausgelegt.

‘eo daB durch die Zuschaltung einer 3. Leuchte

der Blinkgeber ilberbelestet wird und damit die

in den Zulassungsbedingungen des DAMW geforderte
Blinkfrequenz nicht mehr eingehalten wird., Aus
diesem Grunde ist im Pkw eine Zweikreisblinkenlage
zu installieren, die gewdhrleistet, daB der Fahrer
wahrend der Fahrt die Funktionstichtigkeit der
Blinkleuchten des Anh@ngere durch eine separate
Kontrolleuchte Gberwachen kann,

Die Schaltung des Anhéngers ist entsprechend nach-
stehendem Schaltplan ausgefihrt,

Abb, 2

210 S 2w
BBSL tinks

Schaltplan

Sl w [+

2311970
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Die Kugelkupplung gestattet ein einfaches und
sicheres Ankuppeln am Fahrzeug. Der Anhénger wird
dabei zum Zugfahrzeug bemegt. Beachten Sie das
ordnungsgemdBe Einrasten des Sicberungabolzens.
Nachdem mittels des Hauptkabels der Elektroan-
schluB zum Anh@nger hergestellt wurde, ist dessen
Funktion zu Gberprifen., Das Abhéngen des Anhéngers
geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Abb, 3

Bemerkungen Ober das Fahren mit Anhanger

Die zul&ssige Hochstgeschwindigkeit fir einen Pkw
mit Anhénger betragt 80 km/h.

Die Bremswege Ihres Fahrzeuges vergrdBern sich
durch das Mitfihren eines Anhédngere.

n
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Bedenken Sie bitte, daB IHEI}ahrzeug mit Anhénger
fast die doppelte Lénge besitzt, Dies ist besonder:
beim Wiedereinordnen nach dem Oberholen und bei
Kurven zu beachten,

Die Beschleunigung Ihres Fahrzeuges wird durch
"Anhéngerfahren™ herabgesetzt.

Vermeiden Sie beim Fahren mit Anhanger pldtzlichen
Richtungswecheel (Obersteuerung).

Beim Mitfilhren gefiillter Gasflaschen sind wahrend
der Fehrt die Flaschenventile zu schlieBen.

Beachten Sie, daR vor der Fahrt alle Schldeser abz
schlieBen sind,

Bei Einachsanhinger ist die Beladeweise ausschlag-
gebend fir deren Fahreigenschaften, Beachten Sie
deshalb das Beladeschema.

., Abb. 4

Ladeschema , CT6-1"

65% 5%
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Unter Beachtung des Ladescheme und der zulassigen
Gesemtmasse kdonnen Sie bei sachgemdBer Befestigung
auf dem Deckel Gegenst&nde bis zu 20 kg befdrdern.

Folgende Punkte bitten wir Sie 2u beachten:
- Schwere Gegensténde mbglichst tief laden:

- die Gewichtsverteilung so vorzunehmen, daB beide
Rader gleichm&Big belastet werden;

- das Beladegut ist so zu lagern, daB Gewichte-
verschiesbungen wahrend der Fahrt vermieden
werden,

v 4'
4,1
[ 4
4.2

- A -

Aufbauanleitung

wahlen Sie als Standplatz fir Ihren Wohnzeltanhéing
eine ebene Stelle. Die Rickeeite des Anhéngers
bildet die Eingangsseite und sollte in sddliche
Richtung zeigen.

Die Spannverschlisse des Deckels und der Deckel=
klappe werden gedffnet und die Deckelklappe mittel
des Spannbandes an der Deckelstiitze durch Um-
schlingen befestigt.,

Abb, 5§

-

4,2,1 Jetzt entnehmen Sie die in der Deckelklappe ein-

geschnallten Gesténgeteile sowie die Kurbel fir
die seitlichen Stitzen, Auch wenn Sie nur das
Hauptzelt benutzen, ist das Vorzeltgesténge mit zu
entnehmen, um beim Uffnen des Deckels Beschadigungt
an Deckelklappe und Seitenwand zu verhindern,



4,2,2 Um dem Anhinger die entsprechende Standfestigkeit zu

4.3

geben, werden die 4 am Boden angebrachten Kurbel-
stitzen abgeschwenkt. Die 4 Kurbelstiitzen werden
nur soweit abgeschwenkt, wie es die dementsprechen~-
den Bodenverh&ltnisse erfordern. Zum Entlasten der
Blattfeder sind diese Kurbelstiitzen nicht geeignet,
Beim Herunterdrohen der Kurbelstitzen ist die
Kurbel mit der anderen Hand zu filhren,

Abb. &

Die Deckelstiétzen werdea aus ihren Halterungen
gelést, die mit den FuBplatten versehenen Streben
ausgehéngt und in die duBeren Lagerbdcke einge-
rastet, Bodenunebenheiten wollen Sie bitte durch
die mitgelieferten Holzunterlagen ausgleichen,

(Abb, 7, 8, 9)

AbD,

Abbo 8

v 4
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Abb. 8

Durch das Aufklappen des Deckels ist die rechte Zelt-
seite lose sufgeachlagen. Wun wird dureh das Lisen der
3 Autodruckkndpfs der Abdeckstreifen Ober den Stlitzen

der Liegaplatts hochgeklappt und die Stdtzen auage-
gchmenkt. Ebenfalls eind die beiden Fangbdnder dar
Liegeplstte an den zelrspriegel zu lésen. Nun wird
dis Lisgeplatte mit dem linken Zaltspriegel nach
auBen geschwenkt und die baiden Stitzen in die en
der unteren Seitenwandkante befestigten Rastwinkel
eingshangt.

ACHTUNG | Beim Aufklappen das Deckels und dem nach
suBen schwenken der linken Liegeplatte bitte darauf
achten, deB sich das Zelt wihrend der Fahrt nicht
verklemmt het, Us Zelibeschidigungen zu verhindsrn,
mub diesar Vorgang voraichtlg suegefihrt warden,
{abb, 10, 11)

Abb., 11




- 28 -

4,4.1 Die Hecktir wird gedffnet, herausgeschwenkt und mittels

der Stitzrohre abgestitzt.

(sishe auch Punkt & Kochanlage)

Die 4 Teleskopstangen der vorderen und hinteren Haupt-
zeltspriegel werden suseinandergezogen und die Feder-
kndpfe in die jeweils mittleren Bohrungen eingerastet,
Mehrere Bohrungen in den Teleskopstangen ermdglichen,
die Spannung des Zeltes zu regulieren.

Abb, 12

Daraufhin werden die Giebelstangen von dem rechten
und linken Zeltspriegel gelést und zum Mittelspriegel
eingeschwenkt,

(Abb. 13)

Abb, 13

i

pDanach werden die em Mittelspriegel befestigten vier
Knickstangen gelést, nach auBen geschwenkt und mit de
Giebelstangen zusammengefigt. Die auf den Knickstange
mittels Federkndpfen befestigten Uberschubrohre ldsen
und Gber die Verbindung Knickstange - Giebelstange
schieben. Somit sind diese Stangen in ihrer richtigen
Lage arretiert. Dss Hauptzelt ist jetzt voll ausge-
spannt, Mehrere Bohrungen in den Giebelstangen ge-
statten ein miheloses Ausspannen des Zeltes,

(Abb. 14)



Abb. 14

Der rechts und links am Zelt lose héngende Zelt-
spannring ist mit einem Drahthaken versehen und wird
in die Bohrung der Deckellagerbdcke eingehangen.

Abb, 15
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Die beiderseitig an den Dachenden angebrachten Ab-
spannungen werden mittels Zelthéringen (24 cm lang)
befestigt. Fir die Eckzeltleinen des Hauptzeltes
und jeweils 3uBeren Dachabspannungen des Hauptzelte:
wird je ein Zelthéring bendtigt.

Abb, 16

An der Stirnseite des Anhéngers sowie unter der Tir
wird daes Zelt durch Autodruckknépfe befestigt. Der
bis zum Boden reichende Teil des Zeltgiebels wird
durch Zelthdringe und Erdnégel am Boden befestigt.

(Abb, 17)



Abb., 17

5.5 Die Abbildung 18 zeigt Ihnen das vollsténdig aufgebaute
Hauptzelt, welches Sie fir Wochenendcamping oder Ober=-
nachtung bei Durchreise benutzen kdnnen,

Abb. 18

4.6'1

4.6.5

4,6.6

4,6.7

- P9 =

Der Abbau des Zeltes erfolgt sinngem3B in umgekehrter
Reihenfolge, wobei folgende Hinweise unbedingt zu be-
achten sind.

Die beiden ReiBverschlisse des Hauptzelteinganges sind
5ffnen, Yor dem Zusammenfalten des Zeltes wird das Tir-
teil auf das Dach hochgeschlagen,

Autodruckkndpfe, Befestigungsbénder und Zeltspann-
ringe sind zu ldésen.

Eingehangene Innenkabinen und Gardinen sind zu ent-
fernen,

Wenn Sie die Giebel- und Knickstangen l&sen und in den
Gummiringen befestigen, dann auf festen Sitz dieser
Stangen achten (Gummiring uﬁachlingan). um zZu vermei-
den, daB sich diese Gummiringe wdhrend der Fahrt von
den Gesténgeteilen ldsen.

Nach dem Aushingen der Liegeplattenstltzen und dem Ein-
klappen der Liegeplatte sind die Stiitzen einzuschwenken
und durch die Abdeckstreifen zu befestigen. Die an der
Liegeplatte befestigten Fangbadnder sind um den linken
Zeltspriegel zu legen und durch die Autodruckkndpfe

zu befestigen,

Bitte achten Sie darauf, daB die an der Liegeplatte
rechte und links unten aufgeklebten Schaumstoffstreifen
noch vorhanden sind,

Beim SchlieBen des Deckels ist das Zelt soweit als
méglich nach innen zu legen und zu Uberprifen, damit
kein Zeltteil zwischen dem Dichtprofil des Deckels
und dem Aufbau liegt.
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E. Anbau des vorzeltes

5.1 Die Vorzeltgesténgeteile werden eatsprechend der
Skizze aortiaert,

Abb, 19

8:1.1 Ciz vorzeltfirstetangs wird mit dem vollsténdigen
Vorzeltgiebelgesténgs zusammengesteckt,

Abb, 20

T
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Dge Vorzelt wird aussinander gefalter, auf die
mittlere Vorzeltfirststange gelegt (Abb. 21),
beida Teile durch Z Persomen angehobsn und die
mittlers Vorzeltfirstetenge wit des sngeschweiB-
ten Maken in die Bohrung im Mirtelapriegsl einge-
hakt [Abb., 22).

Abb, 21



5.1.3 Die Mittelstange dient zur Abstltzung zum Boden,

-G -

56,2.1 Durch die beiden Knotensticke werden die seitlichen
Dachstangen, die beiden Giebelstangen und die auf-
rechtstehenden Eckstangen zusammengefigt (die an den
Knoten angeschweiBten Spitzen missen dabei nach oben
zeigen).

das Teleskopunterteil der Mittelstange wird noch
nicht auseinandergezogen.

Abb., 23

i

Abb. 25

e

Die beiden seitlichen Dachstangen (zu erkennen an

den angeschweiBten Haken) werden im linken und
rechten Hauptzeltspriegel in die dafir vorgesehene 5.3 Die an der Vorzeltfirststange herunterhéngenden

Bohrung eingehakt. Teile des Vorzeltes werden seitlich Uber das Vor:
Abb. 24 zeltgesténge gezogen.
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£,3.1 HNuamehr ordrnen Sie des verzelt so, deB leichtee

schlisBen des ¥erbindungsreibverschlusses méglich
ist.

Abb. 27

Die auf den Gesténgespitzen vorhendenen Guamischedi-

ben warden entfernt, den Vorzeltgiebel iiber die Giebel-
stangen ziehsn, die im Vorzeltdech singedrickten Oszen

in die Gestangespitzen einhdngen und die Gummischei-
ben oben aufdrickem, wm ein Einregnen zu verhindern,
Abb, 28

el e M

o JE e

Das jetzt nach dem Vorzeltgiebel stark abfsllende

vorzelt wird durch suseinsnderziehen der drei Teles
kopstangen [sufrechr) esuf die richtige Héhs gestell
An den Knotansticken kenn die Spanmung dea Vorzelt-

‘daches reguliert wsrdsn.

Abb, 28

Dis drei Seitan des Vorzeltes warden mittels Zele-
hiringen zum Boden gespsant und der Zeltbeden-
streifen durch Erdnégsl befestigt,

Zur Erreichung einer griBeren Standfestigkelr
millssan an Haupt- und Vorzelt echt Zeltleinan ange-
bracht werdsn.

{Abb, 30)



5.,6,1

Abb, 30

Besonders fiir Dauercamper oder fir extreme Witterungs-
verhaltnisse empfehlen wir, vier Stiick zusadtzliche Ab-
gpannungen an den Ecken unterhalb der beiden ausge-
klappten Liegefléchen anzubringen, Diese Leinen

und Zelthiringe gehdren nicht zur Grundausstattung.

Abb, 31

5.7.2

N

Beachten Sie bitte beim Aufbau des Haupt- und Vor=
zeltes folgenden Hinweis.

Durch Wassereinflu@ (Regen, Tau, Nebel) erhdht sict

- die Spannung des Zeltstoffes. Bei zu groBer Spannur

kann der Zeltstoff einreiBen oder die Funktions-
fahigkeit der ReiBverschlisse leiden, Fir Schéden,
die durch Nichtbeachtung dieser fir den Camping-
freund wichtigen Umsténde verursacht werden, Ober-
nimmt der Hersteller keinerlei Haftung !

Der Abbau des Vorzeltes erfolgt sinngemdB in umge-
kehrter Reihenfolge, wobei folgendes zu beachten
ist,

Alle befestigten Teile des Vorzeltes lésen, Usen
des Vorzeltgiebels aus den Gesténgespitzen aus-
héngen und erst dann den verbindungsreiBverschluss
o6ffnen,

Sollten Sie, beim Aufbau von einem plétzlichen Rege
Uberrascht werden und Ihr Zelt naB einpacken misse
dann bitte das zelt umgehend im straff aufgebauten
Zzustand trocknen, um ein Einlaufen zu verhindern.

Beim Befestigen der Vorzeltgestangeteile in der
Deckelklappe auf gleichméBigen Abstand rechts und
links achten, um ein Dricken der Gestangeteile an
den beiderseitigen Deckellager zu verhindern, um
dadurch ein leichtes SchlieBen der Deckelklappe zu
gewéhrleisten.

Dis sls Sonderausristung zu beziehenden Gardinen
sind mit Schnuren, Gummiringen und Drahthaken ver-
sehen, Die im Hauptzelt anzubringende Gardine wirc
mittels der Gummiringe beiderseits des Fensters us
die Zeltstangen geschlungen,

(Abb. 32)



Abb, 32

5.8.3 Auf der Abbildung 34 sehen Sie die eingehangene
+ rechte Innenkabine.

Abb, 34

1 Das Einhingen der Gardinen im Vorzelt erfolgt wie in
5.8 beschrieben, An beiden Seitenfenstern sind unten
und oben je eine Lasche fir die Gardinenbefestigung
angenaht,

.2 Die Abbildung 33 zeigt den Einbau der als Sonderaus-

stattung zu beziehenden Innenkabinen, Diese werden 5.9 Auf den Abbildungen 35 und 36 ist der Camptourist
mittels Aufhangespirelen im Hauptzeltgest&nge be- aufgebaut mit Vorzelt zu sehen.
festigt. Abb, 3B

Abb. 33
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6.1
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Abb, 36

Kochanlage

Die Kochanlage mit Ablageplatte und Schrankteil ist an
der Hecktiir befestigt. Sie 1l&Bt sich sowohl im fahrbe-
reiten als auch im aufgebauten Zustand des Wohnzeltan-
héngers benutzen,

Vor dem Uffnen der Hecktir muB der Deckel um ca. 5 cm
angehoben werden,

- Eine zusétzliche Sperre verhindert unbeabsichtigtes
Ausschwenken der Hecktir,

- Beim SchlieBen der Hecktir muB der Deckel soweit
angehoben werden, daB die Dichtprofile des Deckels
und der Tir ordnungsgem#B sitzen. Achten Sie beson-
ders auf die Gummiplatte oberhalb des Drehpunktes
der Tor.

(Abb, 37)

Abb, 37

Fa

Die Kichenstiitzen sind wéhrend der Fahrt im offene
Teil des Kiichenschrankes eingeschoben und verhinde
des Herausfallen der darin untergebrachten Gegen-

gténde, :
Abb. 38
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6.2.2 Fir die Benutzung dar Koche werden dig beiden Stitz- 43
rohre durch die an der Schrenkseite angebrachten
::::ii-n gaschoben und mitteis Fligelmuttern festge- T 6.3 als Emergieguelle des Kochere dient eine 3-kg-
Abb. 39 Propangasflasche, Ober sinen Oruckregler (300 mm WS)
x und sinem Vertellerventil mit antsprechendsr Schlauch-
verbindung wird das Ges dem Kocher zugefihry, Der

fraie GewindsanschluB am verteilsrventil ist fir

den Anschlu@ siner Leuchts oder eines wirmestrahlera
vorgesghen, Beachten Sie debei, da& nur solche Gerédte
sngeschlossen marden, deren verbindungeschléuche mit
gleichem Gewindeanschluf (¥4 Zoll linke) versahen sim

6,3.1 WYor Benutzung der Gasanlags sind auf ordnungsgemibe
verbindung zu iberpriifen:

8} Druckregler &n Gasflasche
by verteilerventil an Druckregler
¢} Gesschlauch am verteilarventil
d} Geeschlsuch am Kocher
! . e) event. Zusatzgerat am F-rtpilorvuntil

6.3.2 Wenn Sie keine zusirzlichen Gasgerdte angeschlossen
haban, beathten Sie bitte, da® em Vertailerventil
nur die sngeschlossens Ventilsasite gebffnet ist.

§.2.3 Mach Aufklappen der Kecharabdeckung, die gleich-
zeitig als Flemasnschutz dient, kann dar zwoli-
flemmige Fropangaskocher bedient werdaen.

! §.3.2 Das Auswechssln der Gasflasche erfolgt bai gebffreter

Hecktdr, Dahel ist zu beachtan, da@ der Reglar senk-

Abb, 40 ! recht, mit der Wélbung nech dem Radkasten =zeigend,
an der Flasche werachraubt wird. Das varteilarventil

ist abenfalls in senkrachter Stellung am Regler zu

wverschrauban, danach drehen Sie die Gasflasche so, de

das varteilerventil nach der rechten seiterwand des

_ Anhéngere zeigt. Mit dem Spannband wird die Gas-

| flasche in dieser Stellung geshalten. Dae Flaschenven-

til erat nach vollstandigen Einbau der Gasflssche

( &ffpan.

i (Abb. 41)
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Abb, 41

el

Abb. 42

7.
7.1

Bei langerem Nichtgebrauch der Gasanlage sowie
widhrend der Fahrt sollten Sie unbedingt das Flaschen-
ventil durch Rechtedrehen schlieBen, A c h t ung
Gasdruckregler und Schlauchanschliisse sind mit
Linkegewinde versehen,

Benutzungsmdéglichkeit

Zur Unterbringung des Reisegepiicks kdénnen die
beiderseitig angeordneten Sitztruhen sowie der
Mittelgang bei esufgebautem Zelt genutzt werden,
Zur Unterbringung der Wertgegensténde ist in dem
rechten vorderen Stauraum ein SicherheitsechloB
montiert,

(Abb, 42)

7.3

Zur Benutzung als Schlaffliche konnen die Liegefléacher
mit Luftmatratzen oder Schaumstoffauflagen ausgelegt
werden und sie erhalten rechts eine Schlaffléche von
200 x 190 cm {4 Personen) und links eine Schlaffléche
von 181,5 x 130 cm (2 Personen).

Bei Verwendung von Schaumstoffauflagen ist die Bildung
von Schwitzwasser méglich. Aus diesem Grund ist fir
eine ausreichende tégliche Beliftung zu sorgen, damit
ein Verzieher der Liegefléchen vermieden wird.

Der Schrankteil der Kochanlage dient zur Aufnahme
Ihres Campinggeschirrs, die Belastung darf jedoch
10 kg nicht Oberschreiten (2, Abb, 40).

Die beiden Sitztruhen sowie ein handelslblicher Campin
tisch ergeben im Mittelgang eine bequeme Sitzgruppe
(Tisch gehdrt nicht zur Standardausriistung).

(Abb. 43)
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Abb, 44

Abb, 43

8.2.1 Die an den seitlichen Stitzen des Anh3ngers ange-

brachten Rohrhiilsen dienen zur Aufnahme der Kipp-
vorrichtung. Je nach Wunsch kann diese links- oder
rechtsseitig angesteckt werden. Vorstecker verhinder
das Herausgleiten der Kippvorrichtung, bis diese aut
dem Boden aufstehen.

Abb. 45
Abstellmoglichkeit in der Garage
Beabsichtigen Sie, den Anhénger léngeseitig hochkant
abzustellen, so sind vorher alle losen Teile und die
Gasflasche dem Fahrzeug zu entnehmen.

Die als Sonderausristung zu beziehende Kippvor-
richtung erméglicht ein léngsseitiges Aufkippen
des Hangers in der Garage. Die Abbildung 44 zeigt
Ihnen die Kippvorrichtung, b

(Abb. 44)
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Abb, 46

Der Anhénger wird jetzt langsseitig durch 2 Personen
aufgekippt.

Abb, 47

9.

9.1

9.1.3

L b

Auch fir Wartungs- und Pflegearbeiten am Fahrgestell
und Anhéngerboden eignet sich die Kippvorrichtung.

Benutzung als Transportanhéngsr

Der Wohnzeltanhanger “Camptourist 6-1" 1l&Bt sich zum
Transportanhénger umristen, Er ist verwendbar als
Pritschenanhénger oder mit dem vorhandenen Deckel
als Kofferanhénger.

Entsprechend den zu beférdernden Gitern konnen Sie
eine teilweise oder vollsténdige Demontage der Innen-
ausbauten vornehmen,

Sperrige Giter bis zu 20 kg Gewicht kénnen Sie ohne
verénderung des Anhé&ngers als "Deckellast™ transpor=-
tieren, OrdnungsgeméBe Verzurrung ist vorzunehmen,

Fir den gelegentlichen Transport von Gegenstéanden,
die im Mittelstauraum untergebracht werden kénnen,
gendgt oftmals die Demontage des Zeltes oder des
Kiichenschrankes.

Bendtigen Sie ein groBeres Ladevolumen Ihres Koffer-
anh@ngers, konnen zusétzlich beide Sitztruhen ausge-
baut werden, Hierbei ist jedoch erforderlich, daB die
Lagerbdcke des Deckels durch Beilegen von 2 Stick 20 m
dicken Holzbeilagen, mit je 2 Bohrungen wieder befesti(

werden.

Kénnen Sie fiir Ihre Transporte jedoch nur einen
Pritschenanhinger benutzen, dann kann der Camp-
tourist 6-1 auch ohne Deckel gefahren werden. In
diesem Fall empfehlen wir, eine zusétzliche Sicherung
der Hecktir anzubringen, da die vorhandene Tirsicherun
jetzt wirkungslos ist.
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Fir den Umbau zue Trenspsrtanhdngsr sind folgende
Arbeiten erfordarlich.

Gesflagche demontieren {(siehe 6.3.3)

Zalt susbayen, dazu sind dies Befestigungsbolzen der
Zaltgesténge zu demontieran (B Stdek Plinte),
Gleichzeitig wird dabei die linke Liegefléche wom
Anhénger gelést. Liegeplatte, Zelt wnd Zeltga-
eténge kénnen ele Baugruppe sufbewahrt worden,

Zum Ausbguen des Sehrsnkteiles sind folgende Ar-
baiten awszuflhren,

Am Leitungevarbinder der elektrischen Anlage wird
das Hagptkabsl abgeklemmt, die Heuptkabal-Befesti-
gungsschells galdst und das Kebel zurickgezogen,
(Motisren Sie sich, welche Farbe suf welchem AnechluB
geklemat mar, damit sie die Kabelverbindung wieder
herstellen kdénnan)

Dar Schrank ist won innen mit 11 Stlck Holrechrau-
ben an der Tur befestigr. Haben Sie diese geldet,
lagt sich der Schrank herauanehmen.

Die Dementaga der Sitztruhen erfolgt, indem Sie die
Lagerbicke fiir den Deckel und die Liageplstte ab-
schrauben (je 2 Stick Sechekantschrauben),

Mit der Seiternmand des Anhingers sind die Sitz-
flachen mit Je 4 Stick Flachrundechrauben, die
Langswande der Sitztruhen as FuBboden mit Holz-
schrauben und mit je 3 Stick Senkechrauvben mit
der Stirrwand verbunden. Die Querwdnde der S5itz-
truhen aind mit je 1 Schreubes am Boden befestigt.
Haben Sie alle aufgefihrten Verbindungselemente
gelost, lassan sich die Sitztruhen herausnahmen.

10.
10.1
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Die zuléeeige Gesamtmssse betrégt in jedem Falle
600 kg.

Fir die vollsténdige Demontage der angeflhrten Teile
warden ca. 2 Stunden, fir der Wiederzussmmenbau

es, 3 Stunden bendtigt.

Wartung und Pflege aw Fahrgestell und Aufbau

Oie Befestigungsschrauben der Kugelkupplung und
die Radbefestigungsmuttarn sind vor Antritt der
eraten Fahrt auf festen Sitz zu prifen wnd nach
den earsten 100 Fahrtkilomstern, wann erforderlich,
nachzuziehan,

Nech je 5000 Fahrtkilometern ist die Fettfillumg

in den Plastaradnabenkappen zu erneuern (WElzlagar-
fett}. An dar ROckeeite der Radnabe sind in den Spal
zwischen Achestummal und Wellendichtring einige
Tropfen Motoreatil zu geben.

Dia Blattfedsr ist nach 5000 Fahrtkileamstern zu
reinigen und graphithaltigem Sprihtl einzunebeln.
Die F.ﬁr-ut dazu zu entlasten.

Zur Pflege des Anhéngarunterbodens kBnren 8ie Eiwe-
Abdichtspachtel, Elesskon oder andere im Handel er-
hélrliche Bodenpflegemittel werwenden,

Die Fflege der Leckierung kesn mit handelsiblicham
Lackpflagamittel vorgenommen warden,

Wir smpfehlen, die Schlésser, Scharniere und Gelanka
am Ende der Saizon mit einem dinnflissigen harz-
freian 01 leicht einzublen. Us Dlflecke im Zelttuch
zu wernaiden, muB diese Arbeit sahr sorgféltig ausge
fdhrt wardan.
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10.7
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Dis Moosgummi-Dichtprofile sowie die Klebevaer-
bindungsn dirfen nicht mit &lhaltigen Mittelm
behendelt werden.

Zum Angetzen der gebrduchlichen Wegernheber (Trabent-
wartburg) bei einer sventusllen Reifenpanne werden
die an den Stitzen befindlichen Rohrhidlsen banutzt,
Beachten Sis, daR der Anhénger gegen Abrollen
geslchert ist, Der Wagenheber igt in jedea Fall am
hintaren Wagenteil snzusetzen,

Fflegeanleitung fiir Cempingzelts

Mit diseer Pflegeanleitung flr Campingzelte mbchten wir
Ihnen einiga wichtige Hinweise fdr die richtige Be-
handlung und Warterhaltung Ihres Zeltea geben,

= Probeaufbau dea Zeltes wor Antritt der Urlaube=-
ralse durchfidhren,

= Dun mbenen Zaltplatz grindlich von hartan Gegen=
gtdnden, wie z., B, Steinen, Holz und groBen Pflanzen-
teilen saubern.

- RaifBverschlieese mit ainer Wachskerze lelcht
einreiben, RelBverschlisee baim Aufetrellen des
Zeltes geschlossen halten. Die Spannung im Zelt-
elngang darf nicht zu graf® sein., Der lelichte Lauf
deg Schlittens im ReiBwverschluB muB gewdhrleistet
sein, Stets am Griff gleichmdBig in Richtung der
ReiBverschluBkette ziehen und dabei das Zeltein-
gangsteil miv der enderen Hand heranfihran, damit
ein leichtes SchlieBen erfolgen kann,

Treten einmal Schwisrigkeiten auf, dberzeugen Sie
gich wvon dem Grund wnd entfernen Sie evtl. ainge-
klemmte Teile, ReifverschluB niemals mit Gewalt
bedienen,

e WP

-

Die Spannung des Zeltes muB leufend und besonders
bsi Fauchtigkeit korriglert werden, denn Ffir die
ReiBvarschluBfunktton ist dies wichtig.

Heuptwetterseite baschten |
Zelt immer so sufstellen, def die Angriffsflichan
{Eingang, Fensterklsppen) geschltzt atehen.

Das Zeltzubehér ist fir normale Bedenwvarhéliniese
und Witterungsbedingungen berechmet. Orisntisren
Sie sich rechtzeitig @bsr die Lage und Bescheffen-
heit des kiinftigen Zeltplatzes uwnd ergdnzen Sie das
Zubehér entsprechend den dortigen Bedingungern.

Dan Abspannwinkel der Schruren legen Sia hitte eo,
daB dis Abspannschnuren in dar Richtung der Schlauf
verlaufen und die Spsnnung gesamt suf diece wirkt.

Trict Ummetter bzw, Sturm auf, so sichern Sie Ihr
Zelt mit zusétzlichen Abspannungesn,

Faulstreifan niche unter Spanpung estzen. Dieser le
fir den Bodenabschlu@ wnd nicht fir die Zaltab-
spannung vorhanden.

Das Zalt muB t@plich sucraichsnd gelifret werden.
gsspnders dann, wenn sich Fauchtigkeitsniladerachlag
gebildet hat, Die Liftung sud se intensilv srfolgen,
bis slle Teile trocken sind.

Plitzlich etarker oder langamhaltender Regen kenn &
“Durcheprinen™ verursachen.
Trotzdem liegt da kein Fehlar vor, sondern diss ist
aine pbjektive Erscheinung.

Es iet nicht zu empfehlen, die feuchte Zelthawt
zu barilhren oder Gegenstinde dagsgenzustellen,

Wir raten, das Zelt nicht wit ainer Folie mbzudecke
wail dadurch Vaeratockung auftreaten kenn,

Wenn ein Doppeldach engebracht wird, mul mindestent
10 em Zwischenrsum vorhanden sein.
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Fenaterklappen shne Aufstelletangen kénmen Sie mit Er-
satzteilachnuren verspannen und dsmit die Ballftung
des Zeltes such bei wngdnstiger Wittarung verbesssrn,

Auch Metmllteile missen pfleglich behsndelt werden.
§8ubern Sis deshslb diese von Send- und Schrutztrellen,

Jede Fleckenreinigung schddigt die Imprignierung der
Zeltletinewand,

¥ermsiden Sie deshalb euch jedss Bespritzen der Leine-
wand mit Chemikalien, wie 2z, 8, Schadlingebskémpfungs-
mitteln, Seifenlaugen waw,

Zur weitsren sachgerechten Pflege des Zaltas gehére,
dal Sie nach 10 Tagan dieses von inmen und sufen grind-
lich sdubarn,

In der Regel wird dabei das Zelt trocken mit siner nicht
zy harten Birste susgebiiretet. Gummi- oder Plastteils
konnen feucht ebgewischt werden und Guesi nach dem
Trocknen mit Talkum eingerisben werden,

Campingartikel ave Gummi nismels mit Plgetteilen des
Zeltes im Bardhrung bringen {z. 8, Zeltboden, Fanstar,
Faulstreifen), da sonst durch Weichamacherwanderungen
Verfdrbungen auftraten kdnnen,

Deghalb beachten Sie stets besonders, deb beim Zu-
saomenlegan des Zeltes dis Gummiteils nicht suf die
Fensterfolis zu lisgen kommen,

Dae Zalt niemsls fewcht sbbauen und einpacken. Sind

Sie trotzdem dezu gezwungen, so sorgen Sie fir schnellsts
Trocknung, denn bereits nech Stunden kénnen Ver-
stockungserschsinungen eintraten,

Auch ein trocken verpackres Zelt var der Einlagerung
nochmals grindlich s3ubern und nechtrocknen.

Bei ldngsrer Lagerung ist das Zelt mehrmals grindlich

zu liifren, Die Lagerung muB in trockensen, vor
Witterungesinfliissen geschitzten R&umen und vor direkter
Sonnenbestrahlung geechiitzt arfolgen ,
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Lagerungstemparatur + 10 bis + 25° ¢,
relative Luftfeuchtigkeit 50 bis 70 ¥.
Umlagerungern und Transport sind bei Frosttemperatursn

‘Zu warmeidern,

Hinwsise zum Nachimprignieren des Zsltes

Salite sich an Imrem Zelt eine Machimprigniasrung
erforderlich machen, so ist des Zalt dureh Ab-
birsten, Absaugen oder Abkshren vorher zu sdubern,

Um #inen erforderlichen Imprégnierefiekt zu erreichen
nub das Zelt vollkommen trocken sein,

Das Zelt aur im aufgebauten und gut ebgespennten
Zustand {wegen Einlaufen) mit Imprégnierlésung
mittels Pinesl pdar WelBbinderblrste bestreichenm.

Das Nechimpragniersn mtiglichst bei hohen Tempere-
tursn durchfihren, um so schneller erfalgt der Trocks
prozeB und Sie erzielen dabei den ginstigsten Im-
pragniereffeks.

Als Impragniermittel empfehlen wir “Wab” oder ein
im Handel erhdltliches Imprigniermittel., Die Auf-
léee- und Anmendungsvorschrift ertnohsen Sie der
verkaufspackung,

Allgemeines

Jeder Campinganhdnger mit siner Propangatkochan-
laega ist werksseitig geprift und unterliegt der Re=-
gistrierpflicht seitens des Betreibars bei der
zusténdigen Bezirksstells der KTA, Dort erhalten
Sie eine grine Oberprifungskarte for Kraftfahrzeug-
anhinger mit Propangas-, Heir- odar Kochaenlaga,
GemdB einer Anordnung dee VEB Minol ist ein Gas-
bezug chns diess grine kKerte aicht méglich,
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Um Ihr Reisegepdck gegen Einwirkung von Schwitz-
wasser bzw, Eindringen von Feuchtigkeit bei extremen
wWitterungsverhdltnissen zu schiitzen, empfehlen wir
Ihnen, fir die Reise eine entsprehhende Verpackung
vorzunehmen (Foliebeutel).

Bei Werksauslieferung der Wohnzeltanh&nger werden
diese mit einem Schutzwachs (Exprotect) eingespriht,
welches sich mit warmen Seifenwasser oder Wasch-
benzin entfernen 1&Bt,

Um Ihren Wohnzeltanh&nger vor Steinschlag und

&duBeren Verschmutzungen wdhrend der Fahrt zu schitzen,

kénnen Sie die evtl, von Ihnen mitgekaufte Transport=-
plane zwischen Deckel und Hecktir abbinden, die
Schnur straff nach vorn ziehen und am Zugrohr be=
festigen.

Der nachtriégliche Einbau einer Auflaufbremse ist
technisch nicht méglich.

In Land- und Forstwirtschaft werden hdufig Agrar-
flige durchgefihrt. Bei unginstiger Luftstrdmung
kénnen diese Chemikalien mit auf den Zeltplatz ge-
tragen werden und an den Zelten Schéden verur-
sachen, Diese Schiden missen sich nicht sofort aus-
wirken, sondern zersetzen allm&hlich die Fasern
des Zeltstoffes und beim erneuten Aufbau treten
dann Impragnierfehler auf oder das gesamte Gewebe
ist vollkommen zersetzt und morsch, Nach Bekannt-
werden derartiger Flige bitten wir Sie, sofort
Ihre Versicherung zu informieren, Teilen Sie auch
Ihren Zeltnachbarn, die zu diesem Zeitpunkt evtl,
nicht anwesend waren, derartige Flige mit,

Auch von der umliegenden Industrie, vorallem
chemische Industrie und deren Abgase sind &hnliche
Erscheinungen moglich,
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Kundendienst

Persdnliche Besuche bei unserer Abteilung Kundendiens
kénnen nur mittwochs und freitegs in der Zeit von
8.00 - 15.00 Uhr erfolgen.

An den Besuchstagen erfolgt ebenfalls der verkauf

von Ersatzteilen.

Reklamationen, Ersatzteilbestellungen und allgemeine
schriftwechsel sind schriftlich und getrennt in
unserer Abteilung einzureichen.

Bei Instandsetzungserbeiten an der Auflaufbremse
eind in der Regel die im Vertragswerkstéttenver-
zeichnis aufgefihrten Service-Einrichtungen aufzu-
suchen.

Zu Ihrer weiteren Information ist zu bemerken, daB
verschiedene Teile der Auflaufbremse, z. B, Brems~-
backen usw. identisch sind mit den Teilen der
Simplex-Bremse des Pkw Typ “Trabant”. Aus diesem
Grund wurde zwischen dem VEB Fahrzeugwerk Olbernhau
und dem VEB Sachsenring Zwickau vereinbart, daB die
Trabant-Werkstétten bei eventuell eintretenden
Schwierigkeiten an der Bremsenlage im Rahmen ihrer
Méglichkeiten helfen werden, Sollte wahrend der
Garantiezeit eine Reparatur an der Bremsanlage er-
forderlich sein, so wird Ihnen die Trabant-Vertrags-
werkstatt die Reparaturkosten in Rechnung stellen,
Fir diesen Fall bitten wir Sie, den Betrag zu be-
gleichen und die Rechnung an die Abteilung Kunden-
dienst des VEB Fahrzeugwerk Olbernhau zwecks Prifung
und eventueller Rickerstattung des Betrages zu
schicken (nur bei anerkannten Garantieféllen).

Dem technischen Fortschritt dienende bzw. den
Gebrauchswert erhdhende Anderungen in Konstruktion
und Ausstattung behalten wir uns vor.



